00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471, fax. 22 8255286

Badanie wspotczynnika przewodzenia ciepta kostek stomy

Nr pracy: 02236/1 5/Z00NF
(LFS00-02236/1 5/Z00NF)

Warszawa, Listopad 2015r.
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ZAKLAD FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA
LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA

RAPORT Z BADAN NR LFS00-02236/15/Z00NF

Ogodlnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego,

Klienci, adres klientow:
ul. Szczera 23A, 02-482 Warszawa

Ars enigma Dominik Glowacki, ul. Klaudyny 38/161, 01-684
Warszawa

Bilinski Ryszard, Stare Litewniki 50, 02-881 Sarnaki

Biobudownictwo JS Janusz Swiderski, ul. Berka Joselewicza 49,
21-150 Kock

Bondyra Jozef, Lipsko-Kosobudy 77, 22-400 Zamos$¢

Bronicki Piotr Svarok Strobouw, Mergeleven 21, 5464 PV Veghel,
Holandia

Bulas Jedrzej, ul. Macedoniska 23 m.13, 30-638 Krakéw
Dobry Dom Moritz Reichert, Stankowice 64, 58-820 Leéna
Dowgiatto Jan, ul. Filtrowa 67 m 6, 02-055 Warszawa

Gospodarstwo Hodowlane Fermatech Sp.z.0.0., Sobolewo ul.
Henrykowska 2, 15-057 Biatystok

Jacek Gatlgska Architekt, ul. O8 Dgbrowskiego 25/23, 99-400
towicz

Kotakowski Marcin Mateusz, ul. Opolska 24 m.17, 44-335
Jastrzebie-Zdrdj

Kos Piotr, ul. Koscielnicka 82, 99-210 Uniejéw
Maruszczyk Przemyslaw, ul. Chetminska 7/2, 60-645 Poznan

Pinus Antoni de Doliwa Zieliriski, Tomaszowice ul. Podskalany 61,
32-085 Modinica

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA

Warszawa | ul. Ksaweréw 21 | tel. (22) 56 64 276 | fax (22) 566 42 76 |

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |
02-656 Warszawa | ul. Ksawerow 21| tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 |
PKO S.A. O/Warszawa | ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa | nr konta 77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl
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PPUH Mariusz Sarnicki (Biohabitat Wroctaw), ul. Namystowska
37a, 46-250 Wotczyn

Stowarzyszenie Wedrowi Architekci, ul. Klasztorna 5/6 lok.13, 61-
779 Poznan

Sumorek Konrad, ul. Krasinskiego 3, 24-100 Putawy
Sarnicki Szymon, ul. Stowackiego 12, 46-250 Wolczyn

Sierakowska Monika, ul. Krasnoludkéw 22, 15-156 Biatystok

Informacje dotyczace obiektu badari

Obiekt badan: nazwa, opis, stan i
identyfikacja

Data przyjecia obiektu badarn:

Nr protokotu przyjecia obiektu badari:
Procedura przyjecia obiektu:

Inne informacje dotyczace obiektu badari:

Materiaty i wyroby budowlane — kostki stomy dostarczone przez
Ogolnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

29.07.2015

LFS00-02236/15/Z00NF
Procedura przyjecia zgodnie z Procedurg PZ ZLB 18

Klient dostarczyt 10 probek o wymiarach (600x600x200) mm w
drewnianych ramach (Zatgcznik nr 1 - rysunek 1). Dominujgce
utozenie lodyg stomy w probkach byto réwnolegte do kierunku
przeplywu ciepta podczas badania. Srednia gesto$¢ probek
wynosita ok. 100 kg/m’. Dodatkowe informacje o probkach do
badan znajdujg sie¢ w protokole pobrania obiektu badan nr 1 -
Zatgcznik nr 1 do niniejszego raportu oraz w protokole przyjecia.

Informacje dotyczace badan
Data rozpoczecia badan 15.10.2015 .
Data zakoriczenia badan 05.11.2015 .

O Metoda badania

Oznaczenie wspoétczynnika przewodzenia ciepta A w warunkach ustalonego przeptywu ciepta wykonano przy
uzyciu jednoprébkowego aparatu plytowego z czujnikami gestosci strumienia cieplnego, wg normy PN-EN

12667:2002

Pomiary wykonano przy éredniej temperaturze prébki 10°C, réznicy temperatury na grubosci probki 20 K i
ruchu ciepfa z dotu do gory, na 10 prébkach o wymiarach (600x600x200) mm.

Prébki byty kondycjonowane do ustabilizowania sie masy.

Dodatkowe informacje dotyczace badania zawarto w Zatgczniku nr 2.

O Wyniki badar

Wyniki badania wspoétczynnika przewodzenia ciepta w stanie suchym przedstawiono w tablicy 1, a wyniki
obliczeri wartosci deklarowanej wspotczynnika przewodzenia ciepfa, Ap w tablicy 2.
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Tablica 1

Oznakowanie prébki w laboratorium TWisgoicaynnik praowotizentar lpia
W/(m-K)
1/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0695
2/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0667
3/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0708
4/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0695
5/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0708
6/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0681
7/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0708
8/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0706
9/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0688
10/ LFS00-02236/15/Z00NF 0,0703
*) NiepewnosS¢ rozszerzona obliczona z wykorzystaniem wspétczynnika k= 2, co
odpowiada poziomowi ufnosci okofo 95 % wynosi 3%, wg. Karty niepewnosci LF-2/08

Tablica 2
Am 0,06958 W/(m'K)
S\ 0,001377 W/(m'K)
k1o 2,07
Asorso 0,07243 W/(m'K)
Ap 0,073 W/(mK)
Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujaca raport
mgr inz. Aldona Wasilewska dr Barbara Pietruszka
Tytut, Imie i Nazwisko Tytut, Imie i Nazwisko
Mw, Lagulay Sl :qu@ﬂ(”\p\
" Podpis Podpis

Warszawa, dnia 06.11.2015

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, e wyniki badania odnoszq si¢ wytgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze byé powielan y inaczej, jak tylko w catosci.

Raport z badar nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu
wyrobéw budowlanych.
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Zatacznik nr1
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Instytut Techniki Budowlanej
Zespot Laboratoriéw Badawczych

PROTOKOL POBRANIA OBIEKTU BADAN NR 1.................

1. Obiekt badan (nazwa, typ) : stoma wycieta z kostek stomy i umieszczona w ramkach drewnianych
pobrany przez:
O Laboratorium L ..............o..o.. B Inne (podac przez kogo): przez zleceniodawce badaf
1a. Numer wiasciwej normy zharmonizowanej wyrobu/ innego dokumentu odniesienia*.........c.owweeeeveveevevereinnn
2. Informacje na temat pobrania prébek obiektu badan
- nazwa producenta: Ogdinopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego
- miejsce produkcji(nazwa i adres zaktadu produkcyjnego): produkcja w warunkach polowych
- miejsce pobrania prébek: magazyn kostek stomy, Stankowice 64, 59-820 Leéna
- linia produkcyjna: materiat pochodzenia roslinnego, produkcja w warunkach polowych, z uzyciem
maszyn rolniczych
- partia: nr: ---- wielkos¢ 500szt
- data produkcji: 22.07.2015
- typ, rodzaj, odmiana wyrobu: Kostki stomy - materiat budowlany izolacyjny
- liczba/masa pobranych prébek: 10szt masa: ok. 8,5 kg (facznie z ramka drewniana)
3. Spos6b pobrania prébek obiektu badan wg procedury: Prébki pobrano z kostek stomy wykonanych
za pomocg prasy kostkujacej i sktadowanych w magazynie. Prébki stomy wycieto z kostek stomy za
pomocg recznych narzedzi i umieszczono w ramkach drewnianych, zapewniajac gestoé¢ wypetnienia
stomg ok. 100kg/m3. Zewnetrzny wymiar ramek drewnianych ok. 60x60x19cm. Lica prébek zostaty
zabezpieczone siatka i/lub folig na czas transportu. Dominujace utozenie fodyg stomy w prébkach byto
réwnolegte do kierunku przeptywu ciepta podczas planowanego badania.
4. Uwagi dotyczace ewentualnej specyfiki wymagar normy zharmonizowanej: ---
5. Sposdb opakowania i oznakowania probek obiektu badan:
Oznakowanie wyrobu przez producenta: Nie oznakowano
Oznakowanie probek przez pobierajacego: Nie oznakowano

6. Stan zewnetrzny/charakterystyka prébek obiektu badan:
Prébki stomy wyciete z kostek stomy | umieszczone w ramkach drewnianych. Wymiar zewnetrzny ramki
drewnianej 60x60x20cm.

7. Sposdb/srodek transportu prébek do Laboratorium Badawczego ITB
Przesytka kurierska
8. KLIENT (Nazwa, adres):
1. Ogélnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, ul. Szczera 23A, 02-482 Warszawa -producent
2. Ars enigma Dominik Glowacki ul. Klaudyny 38/161, 01-684 Warszawa — wspoiwtasciciel wynikow badan
3. Biliiski Ryszard Stare Litewniki 50, 02-881 Sarnaki - wspohwasciciel wynikéw badar
4. Biobudownictwo JS Janusz Swiderski ul. Berka Joselewicza 49, 21-150 Kock - wspdtwtasciciel wynikéw badan
5. Bondyra Jézef Lipsko-Kasobudy 77, 22-400 Zamoé¢ - wspéhwlasciciel wynikéw badan
6. Bronicki Piotr Svarok Strobouw, Mergeleven 21, 5464 PV Veghel, Holandia - wspéiwlagciciel wynikéw badan
7. Bulas Jedrzej ul. Macedoriska 23 m.13, 30-638 Krakéw - wspétwiasciciel wynikéw badan
8. Dobry Dom Moritz Reichert Stankowice 64, 59-820 Le$na - wspoiwlasciciel wynikéw badan
9. Dowgialto Jan Filtrowa 67m6, 02-055 Warszawa - wspéiwlasciciel wynikéw badan
10. Gospodarstwo Hodowlane Fermatech Sp.z.0.0. Sobolewo ul. Henrykowska 2,
15-057 Bialystok - wspétwlasciciel wynikéw badar
11.Jacek Gataska Architekt OS. Dabrowskiego 25/23, 99-400 towicz - wspéiwiasciciel wynikéw badar
12. Kolakowski Marcin Mateusz ul. Opolska 24 m.17, 44-335 Jastrzebie-Zdr6j - wspbiwdasciciel wynikéw badan
13. Kos Piotr Ko$cielnicka 82, 99-210 Uniejow - wspétwiasciciel wynikéw badan
14. Maruszczyk Przemystaw ul. Chelminska 7/2, 60-645 Poznan - wspéiwlasciciel wynikéw badari
15. Pinus Antoni de Doliwa Zielifiski Tomaszowice ul.Podskalany 61, 32-085 Mcdlnica - wspéhwlasciciel wynikoéw badar
16. PPUH Mariusz Sarnicki (Biohabitat Wractaw) Namysiowska 37a, 46-250 Wolczyn - wsp6hwiasciciel wynikéw badan
17. Stowarzyszenie Wedrowni Architekci ul. Klasztoma 5/6 lok.13, 61-778 Poznar - wspéwiasciciel wynikéw badari
18. Sumorek Konrad ul. Krasifiskiego 3, 24-100 Putawy - wspétwiasciciel wynikow badari
19. Sarnicki Szymon ul. Stowackiego 12, 46-250 Wolczyn - wspotwiasciciel wynikow badan
20. Sierakowska Monika ul.Krasnoludkéw 22 15-156 Biatystok - wspéiwlasciciel wynikéw badan
8a. [ Producent wyrobu
O Upowazniony przedstawiciel producenta
O Importer

X Inne
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9. Wniosek Klienta o wykonanie badan (nr, data)......

................ O T R F P R R T Y

10. Inne informacje dotyczace pobrania prébek obiektu badaf:

fﬂ(aqywzwdh

Przedstawiciel Klienta: Pobierajacy:
Maciej Jagielak .Maciej Jagielak
Imie i Nazwisko Imig,i Nazyisko

i
v

., dnia }z" 07. ZMF

miejsce

* jesli dotyczy

Rys. 1. Przyktadowa prébka do badan dostarczona przez Klienta



LABORATORIUM LFS RAPORT Z BADAN NR LFS00-02236/15/Z00NF Strona6z6

Zalacznik nr 2
Dodatkowe informacje dotyczace badania, wymagane p. 9 normy PN-EN 12667:2002:
Metoda redukciji strat na krawedziach: komora pomiarowa zamknieta o $cianach izolowanych termicznie
Gestosc strumienia ciepta przeptywajacego przez probke: stosowany w badaniach aparat ptytowy oblicza i
podaje warto$¢ wspolczynnika przewodzenia ciepta badanej probki, nie podajac w prezentacji wynikow
badania gestosci strumienia cieplnego
Wzorcowanie aparatu z czujnikami strumienia cieplnego:
- data waznosci ostatniego wzorcowania: 30.01.2016
- opis i numer wzorca IRMM-440 probka nr S 42
- data certyfikacji wzorca: 2000r.
- wazno$¢ wzorca: bezterminowo
Informacja o powtokach paré)szczelnych na prébce: nie wystepujg

Sprawdzenie ptaskosci probek: probki poddajace sie prostujacemu naciskowi ptyt aparatu pomiarowego, przez
co zapewniona jest pfasko$¢ probek w czasie pomiaru

Wykaz odstepstw od procedury badania opisanej w PN EN 12667:2002: brak
Uwagi: brak




